$dsd Vdros Onkormdnyzata Képviseld-testiletének
.............. /2017. (..) 6nkormanyzati rendelete

A TELEPULESKEP VEDELMERGL

Sasd Varos @nkormdnyzoto Képviselé-testilete a telepUléskép védelmérdl szold 2016. évi LXXIV,
torveny 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjiaban kapott felhatalmazds alapjan, az Alaptérvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjaban biztositott feladatkérében eljarva a kdvetkezdket rendeli el:

) | FEJEZET )
ALTALANOS RENDELKEZESEK

Arendelet célja, értelmezd rendelkezések

1. §

{1) A rendelet célia Sasd sajatos telepUlésképének tarsadalmi bevondssal és konszenzussal
torténé védelme és alakitasars
a) a helyi épitészeti Orokség egyedi védelem (@ tovdbbiakban: helyi védelem)
meghatdrozasaval, a védetté nyilvanitas, a vedelem megszintetés szabdlyozasaval;
b) telepUlésképi szempontbal meghatdrozé terletek meghatdrozasaval:
c) telepllésképi kévetelmények meghatdrozasaval;
d) teleplléskép-érvényesitési eszkdzék szabdlyozasaval,
e) telepUlésképi Snkormanyzati tdmogatdsi rendszer alkaimazasaval,

(2) A helyi védelem célja a telepllés telepulésképe és torténelme szempontjabdl meghatdrozé
epitészeti 6rokség kiemelkedd érték( elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jové
nemzedekek szamdrra t6rténd megdvasa.

(3) A helyi védelem alatt allo épitészeti drokség a nemzeti kdzéds kulturdlis kincs része, ezért
fenntartasa, védelmével Osszhangban Iévé haszndlata és bemutatdsa kdzérdek.

(4) Tilos a helyi védett épitészeti Orokseég elemeinek veszélyeztetése, megrongdldsa,
megsemmisitése.

(5) A telepUlésképi szempontbdl meghatarozd terliletek megdllapitasdnak célja, hogy épitészeti
karakterik megtartdsa, értékeik megdrzése, az Uj épitések illeszkedése biztosithatd legyen.

2. §

A rendelet alkalmazdsaban:
a) attort jellegl kerités: melynél a témeér fellletek aranya a kerités teljes felUletének 50%-
at nem haladja meg.
b) tédmor jelleg: melynél a témér felGletek ardnya a kerités teljes felUletének 50%-ait
meghaladja.

II. FEJEZET
A HELYI VEDELEM

A helyi védelem feladata, éltaldnos szabdlyai, 8nkormdanyzati kételezettségek

3. §

(1) A helyi védelem feladata az oltalmat igénylé épitészeti Orokség korének szambavétele,
meghatdrozdsa, dokumentdldsa, védetté nyilvanitésa, nyilvantartasa, megodrzése,
megdriztetése, és a lakossaggal térténd megismertetése.,

(2) A helyi védelem alatt dllé épitészeti Grokség kdrosoddsanak megelbzése, fenntartdsuk, illetve
megujuldsuk elésegitése.

(3) A helyi védelemben részesilé értékek jegyzéke e rendelet mellékletét képerzi.

A helyi védelem ald helyezés és a védelem megszinésének szabdlyai
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4. §

(1) A helyi védelem alg helyezést, illetve annak megszintetését barki - természetes, vagy jogi
személy - irasban kezdeményezheti, illetve orokségvédelmi hatastanuimany javaslatot tehet.
(2) A helyi védelem alg helyezés iranti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) avédendb érték megnevezését,
b) pontos helyét (utca, hdzszam, helyrajzi szam),
C) szakszer(, révid leirdsat,
d) fotédokumentacigjat,
e) helyszinrajzat,
f) akezdeményezés indoklasat.
(3) A helyi védelem megszintetése iranti kérelemnek tartalmaznia kell:
Q) avédett érték megnevezését,
b) pontos helyét (utca, hdzszadm, helyrajzi szam),
c) fotédokumentacigjat,
d) avédettség megszUntetésének révid, szakszerd indokoldasat,
(4) A helyi védelem ald helyezéssel vagy annak megszintetésével kapcsolatos déntés
elbkészitésérdl a polgdrmester gondoskodik.
(5) A helyi védelem alg helyezést, illetve annak megszintetését a képviseld-testilet e
rendeletben dllapitia meg.
(6) Helyi védelem alatt Gllg epitmény nem bonthaté el

5 §

(1) A helyi védelem alg helyezésben, illetve o megszintetésében érdekeltek: a kérelmezd, az
érintett ingatlan tulajdonosa, haszonélvezdje. Az érdekelteket irGsban kell értesiteni o
kepviseld-testileti ddntésrdl.

(2] A helyi védelem alg helyezés, illetve megszintetés tényérdl a lakossagot is tajékoztatni kell o
varos honlapjan, és a kdzterlleten elhelyezett hirdeté felileten.

(3) Ha helyi védelem alatt dlié ingatlan orszagos mdemiéki védelem ald kerdl, Ugy a védettség
tenyét megdllapité jogszabaly hatalyba lepését kdvetden a polgarmester kezdeményezi a
helyi védelem tériését.

(4) A polgarmester gondoskodik a helyi épitészeti Orbkség nyilvantartasanak vezetésérdl. A
nyilvéntartasnak legalabb az aldbbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a védett érték pontos helyét (utca, hdzszéam, helyrajzi szam),
b) a védett értékre vonatkozs szakszerd, révid leirdst,

c) fotédokumentaciot,

d) helyszinrajzot,

Az egyedi védelemhez kapcsolédé tulajdonosi kételezettségek

6. §

(1) A védett értékek j6 karban tart@sa, dllapotuk megoévasa a tulajdonos kbtelessége.
(2) A védett értékek megteleld fenntartdasdt és megdrzését - egyebek kézétt — a rendeltetésnek
megfeleld haszndlattal kell biztositani.

lll. FEJEZET
A TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TERULETEK

7. §

{1) TelepUlésképi szempontbdl meghatdarozo terijletek:
a) vdroskdzpont
b) torténeti varosrész.
(2) A telepUlésképi szempontbdl meghatdrozd terliletek terkeépi lehatdrolasat a 2. melléklet
tartalmazza.
IV. FEJEZET
A TELEPULESKEPI KOVETELMENYEK
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Epitmények anyaghaszndlatdra vonatkozé dltaldnos épitészeti kévetelmények

8. §

(1) Az utcai epuletszarnyakon az adott kdryezettel nem harmonizald, azoktél élesen kilénbozd
homlokzati és tetéfedési anyagok nem alkalmazhatdk.

(2) Magastetds éplletek kdzdtt nem lehet az utcardl lathatd eplletszarny fémlemez, vagy
mUanyag fedésy, lapos tetés kialakitasy.

(3) Az éplletek szinezésénél nem alkalmazhatok a kék, lila, hideg zéld szinek, nem haszndlhaték
(legfeliebb kis fellleten, diszitésként) a nagyon erds szinek, mint élénkpiros, élénk rézsaszin,

fekete,

A telepilésképi szempontbél meghatdrozé teriiletekre vonatkozé terileti épitészeti
kévetelmények

9. §

(1) A vdroskdzpont terletére vonatkozo terUleti épitészeti kévetelmények az aldbbiak:
a) a lakéépuleteket az utcasorba llesztve, elkert nélkdl, zdartsory, vagy hézagosan
zartsory beépitéssel kell elhelyezni.
b) a keritések legfeliebb 2 méter magassaguak lehetnek tdmér kialakitas esetén csak
vakolt, vagy Iatszdétégla feltlettel.

(2) A torténeti varosrészre vonatkozd terlleti épitészeti kbvetelmények az aldbbiak:
a) az éplleteket az utcasorba illesztve, eldkert nélkl, oldalhatdron a@llg, vagy hézagosan
zartsorU beépitéssel kell elhelyezni.
b) a keritések legfeliebb 1,8 méter magassaguak lehetnek, tdmér kialakitas esetén csak
vakolt, vagy latszétégla felilettel.

A telepiilésképi szempontbél meghatdrozé teriiletekre vonatkozé egyedi épitészeti
kévetelmények
10. §

(1) A vdroskdzpont teriletére vonatkozo egyedi épitészeti kbvetelmények az aldbbiak:

a) a lakdééplletek utcai epUletszarnyat utcaval pdrhuzamos gerincld, a szomszedos
epUletekhez illeszkedd, 35-450 k&zoHi hajlasszégU, legfeliebb 0,5 m ereszkinyUldasy
nyeregtetével kell fedni, a héjalas égetett cserép, vagy ahhoz hasonld szing
betoncserép lehet,

b) a lakééplletek utcai homlokzaténak tetéfeliletein csak tetésikban fekvé ablakok
alkalmazhatok,

c) a lakdépuletek utcai homlokzatmagassaga a szomszédos épUletekétd! legfeliebb 1,5
méterrel térhet el.

d) alakéépiletek utcai éplletszarmyanak melysége legfeliebb 12 méter, az oldalhatdron
hatranydlé épuletszarmy szélessége legfeliebb ¢ méter lehet,

e) eplletgépészeti berendezéseket, és tartozékaikat (klima, antenna, stb.) az utcai
homlokzaton és utcai tetéfeltleten elhelyezni nem szabad,

f) napelemet, napkollektort az uteai tetdfelUleten csak terUletének legfeliebb 50 %-dan,
€gy tdmbben, zart téglalap alakban lehet elhelyezn;,

g) oz épiletek utcai homlokzatat felUjitani, atfesteni, nyilaszarékat kicserélni, atalakitani
csak egységesen, a telies homlokzati fellleten lehet.

(2) A torténeti varosrész teriletére vonatkozé egyedi épitészeti kévetelmények az aldbbiak:
Q) az éplletek utcai eplletszarnydat 35-450 kdzoti hajlassz6gU, legfeliebb 0.5 m
ereszkinyUlasu tetével kell fedni.
b) az épulletek utcai homlokzatmagassaga a szomszédos épUletekétdl legfeliebb 1,0

meterrel térhet el.
C) épuletgépészeti berendezéseket, és tartozékaikat (klima, antenna, stb.) az utcai
homlokzaton és tetéfelileten elhelyezni nem szabad,
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(1)
(2)

(3)

(4)

d) napelemet, napkollektort az utcai tetdfellleten csak tertletének legfeliebb 50 %-an,
egy tdmbben, zért téglalap alakban lehet elhelyezni,

e) az éplletek utcai homlokzatat felUjitani, atfesteni, nyillaszarékat kicserélni, atalakitani
csak egységesen, a telies homlokzati felUleten lehet.

A helyi védelemben részesilé értékekre vonatkozé egyedi épitészeti kévetelmények

1. §

Az 1. mellékletben szerepld helyi védelemben részesuld értékekre vonatkozo egyedi épitészeti
kbvetelmények:

a) A védelemmel érintett értéken csak olyan épitési vagy egyéb munka végezhetd, amely
nem érinti hatrdnyosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei (torténeti,
helytérténeti) értékét,

b) A védett éplletet az eredeti tomegeével, tetéformdjaval kell megtartani. Esetleges bévités
a régi épllet formalasaval, szerkezetével, anyaghaszndlatdval Gsszhangban térténhet
csak.

c) Veédett épulet eredeti homlokzati elemeit (nyildsok, tagozatok, diszek) meg kell Grizni,
felUjitasa, potiasa is csak az eredetinesz hasonld anyagu és formdju lehet.

d) Csak akilsé megjelenést nem befolydasold belsé korszerUsités és aGtalakitas végezhetd,

e) Védett éplleten gepészeti és kdzmUberendezés, napelem, napkollektor csak az épilet
megjelenését nem zavaré médon, kdzteriletrd nem Iathatéan helyezhetd el.

f) Védett épitmény telies bontdsa csak a védelem megsziintetése utan engedeélyezhetd. A
védelem megszintetésének, vagy reészleges bontds engedeélyezésének feltételeként az
épitmény dokumentdalasa, egyes epUletrészeknek, tartozékoknak az Uj épuletbe torténsd
beépitése, vagy azok megérzése elirhals.

Felszini energiaellatdsi és elektronikus hirkézlési sajatos épitmények, mitargyak
elhelyezésére vonatkozé egyedi eldirdsok
12. §

A telies telepilés ellatasat biztositd felszini energiaellatasi és elektronikus hirkdzlési sajatos
épitmények, mitargyak elhelyezésére alkalmas terletek o 2. mellékletben szereplé
mezdgazdasagi terliletek.

Atjatszé  dllomds elhelyezése a 2. mellékletben meghatdrozott ter{ileteken meglévd
addtorony vagy egyéb épitmény igénybevételével, illetve kildté letesitésével valdsithatd
meg.

Uj antenna csak a telepUlésképi szempontok érvényesitésével és a kdrnyezethez illeszkedéen
helyezhetd el. Az illeszkedést telepllésképi dokumentdacioval kell igazolni.

Antenna templomtoronyra nem helyezheté el

Uj antennat 300 m-es kérzetben mdr meglevé antenna tartészerkezet eléforduldsa esetén
csak azzal kéz6s tartdszerkezetre lehet elhelyezni.

13. §

BelterUleten, Ujonnan kiclakuld kdztertleten az elektronikus hirkdzlési hdldzatokat féldalati
elhelyezéssel kell épiteni.

A mar beépitett terileten, ahol a halézatok foldalatti elhelyezéssel Gzemelnek, Uj vezetékes
hirkdzlési haldzatokat, meglévé rekonstrukciojat, féldalatti elhelyezéssel kell épiteni.

A mar beépitett terlleteken, ahol a meglévs gyenge és erdsdramy haldzatok f8id feletti
vezetéslek, Uj elektronikus hirkdzlési haldzatokat a meglevé oszlopsorra, illetve kdzds
tartéosziopra kell fektetni. K&zés oszlopsorra valé telepités barmilyen akaddlyoztatdsa
eseten az épitendd hdldzatot féldalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

KllterGleten  0j  elektronikus  hirk&zlési haldzatokat  terlletgazddlkodasi  okokbdl a
vilamosenergia elosztdsi, a kdzvildgitasi és egyéb hirkdziési szabadvezetékekkel kdzos,
egyoldali oszlopsorra kell fektetni.



Az egyes sajdtos épitmények, mdtdrgyak elhelyezése
14. §

A szennyvizatemeldk, vizm( kutak, gazfogaddk takardsat, kérnyezetbe illesztését névényzettel kell
megoldani.

A reklamhordozékra vonatkozé telepilésképi kéveteimények
15. §

(1) A telepUléskép védelme szempontidbdl meghatdarozéd terileteken léva kdzterUleten és
maganterUleten rekldmhordozé és reklédm — a (2) bekezdésben meghatdrozott kivétellel - nem
helyezhets el.

(2) Az (1) bekezdés aldl évente 12 naptdri hét idészakra a telepilés szempontjabdl jelentds
eseményrdl vald tajékoztatds érdekében el lehet térni.

(3) 10 m? felUletnél nagyobb oridsreklam a telepilés kdzigazgatasi terlletén nem helyezhets el.

(4) A telepUléskép védelme szempontjabdl nem meghatarozé terlleteken l&vé kdztertleten
rekldmhordozé és rekldm csak utcabltor igénybevételével helyezhets el.

(5) A telepulés teljes kbzigazgatasi teriletén épitmény homlokzatan, épitési telek keritésén,
keritéskapujan és tamfaldn kizérélag oz ingatlan rendeltetési egysegeiben folytatott
kereskedelmi-, szolgaltatd-, illetve vendeéglato tevékenységhez kdzvetlendl kapcsolddo sajat
vallalkozdst népszerdsits berendezés (cég- és cimtdabla, cégér és ilyen célu reklam) létesithets.
A rekldmberendezés telepUlésképi kbvetelmeényei:

a) vegye figyelembe az épilet, épitmény adottsagait,
b) illeszkedjen a homlokzati tagozatokhoz,
C) szinezésUkben is lleszkedjen az épllethez, ne legyen tUl erés szinezésd, ne villogjon,
d) tetdn, tetéfellleten nem helyezheté el,
(6) Utasvard tetdzetén rekldmhordozd €s rekldmhordozét tartd berendezés nem helyezhetd el.

. . V.FEJEZET o
KOTELEZG SZAKMAI KONZULTACIG

Rendelkezés a szakmai konzultaciérél
16. §

(1) Kotelezé a szakmai konzultacié az épitési tevékenység megkezdését megeldzden:

a) azépitett kérnyezet alakitdsdarél és veédelmérd| szold 1997. évi LXXVIIL térvény (ETV) 33/A.
§-ban szabdlyozott egyszert bejelentéshez kdtéH épitési tevékenység,

b) helyi védett épilet, épitmény megjelenését érinté bdarmely beavatkozas,

c) reklamberendezés, rekldmhordozé létesitése.

(2) A szakmai konzultécid irdnti kérelmet irdsban az Onkormdnyzathoz kell benyUjtani. A
kérelemnek tartalmaznia kell az epitteté vagy kérelmezd nevét és cimét, telefonos
elérhetéségét, valamint a tervezett epitési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi
szamat, az épitési tevékenyseg révid leirasat.

(3) Szakmai konzultacié lehetéségérdl minden esetben a polgdarmester gondoskodik.

_ VILFESEZET
TELEPULESKEPI BEJELENTESI ELIARAS
17. §

(1) Bejelentési eliarast kell kezdeményezni g helyi védettség alatt allé éplleteket, épitményeket
érintd, a védett érték megjelenését befolydsolé munkalat megkezdése eldt,

(2) A telepUlésképi bejelentési eljaras az ugyfélnek a polgdarmesterhez benyujtott, papiralapy
bejelentésére indul. A bejelentést a 3. mellékletben foglalt mintdnak megfelels tartalommal
kell benyujtani.

(3) A bejelentési dokumentaciét o megértéshez szikséges formaban kell késziteni.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

()
(6)

(7)

(8)

(2)

A bejelentési dokumentaciéban a telepUlésképi kovetelményeknek vald megfelelést igazolni
kell.

18. §

A telepUlésképi bejelentési eljaras soran vizsgaini kell, hogy a bejelentés targya

a) megfelel-e a telepUlésképi rendeletben meghatdrozott kévetelményeknek,

b) abeavatkozds nem ellentétes-e a védelem céliaval, szolgdlia-e a védelem latvanyban

is jelentkezd szempontjait,

A telepllésképi bejelentéshez kotott tevékenység a telepUlésképi bejelentés tudomdsul
vetelérdl  sz616  hatdrozat birtokdban - az abban foglalt esetleges kikotések
figyelembevételével - megkezdhetd, ha ahhoz mds hatésagi engedély nem szUkséges.
A telepUlésképi bejelentési kbtelezettség teljesitése, illetve tudomdasul vétele polgdarjogiigényt
nem dont el, és nem mentesit az egyéb jogszabdlyok altal el&irt hatésagi engedélyek
megszerzése aldl.
A telepUlésképi bejelentés tudomasulvételérsl sz616 hatdrozat a kozléstdl szamitott egy évig
érvényes.

o VIIl. FEJEZET L
A TELEPULESKEPI KOTELEZES, TELEPULESKEPI BIRSAG
19. §

TelepUléskeépi kbtelezettség megszegeésének mindsdl
a) a szakmai konzultdcion megfogalmazott telepUlésképvédelmi elvardsok be nem
tartasa,
b) a telepilésképi bejelentési eljaras lefolytatasa nélkal,
c) a bejelentési dokumentacidban foglaltaktdl eltéréen,
d) atelepilésképi bejelentés tudomasul vételérd| 52016 hatdrozatban foglaltaktol eltéréen
végzett tevékenység.
A telepUlésképi kdtelezési eljaras hivatalbél indul.
TelepUlésképi kbtelezettség megszegése esetén a polgdrmester az ingatian tulajdonosaval,
onkormdnyzati tulajdon esetén o bériével szemben telepUlésképi kotelezési eljiarast folytat le.
Amennyiben a féldrészlet és a felépitmény tulajdonosa nem azonos, a telepUlésképi
kotelezési eljarast a felepitmény tulajdonosaval szemben kell lefolytatni, kivéve, ha a
felépitmény tulajdonosanak szemelye nem dllapithaté meg.
A polgdrmester o telepUlésképi kdtelezési eliarast a kézigazgatdsi hatoésagi eljards szabdlyai
szerint folytatja le.
A telepUlésképi kdtelezésrdl a polgdrmester 6nkormdanyzati hatésagi déntést hoz o képviseld-

terjedd telepiléskép-védelmi birsag szabhats ki,
A telepUlésképi birsdg adok médjara behajtandé kéztartozdsnak min&sUl, mely Sasd Varos
Onkormanyzata bevételét képezi.

_IXFEJEZET
ONKORMANYZATI TAMOGATASI RENDSZER
20. §

A vedett érték tulajdonosdnak a szokdsos karbantartasi feladatokon tiimenéen, a
védettséggel Osszeflggésben szUkségessé  vald, a fulajdonost  terheld munkalatok
finanszirozasahoz az onkormanyzat vissza nem teritends tGmogatast adhat.

Nem adhaté &nkormanyzati tdmogatds, ha a védett értékkel Osszeflggésben engedély
nelkdl, vagy engedélytél eltérden, illetve szabdlytalanul végeztek épitési munkdkat. Ez

esetben a tamogatdst vissza kell fizetni. Erendelkezés a szabdlytalan beavatkozdstol szamitott
S5 evig érvényesithets.
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1.  mellékleta ..../2017. [ —— ) énkormanyzati rendelethez

Sasd helyi egyedi védelem alatt allé épitészeti értékeinek jegyzéke

B Cim MEGNEVEZES HRSZ |
1. Kolozsvér utca é. lakdhdz 303
2. Kolozsvar utca 8. lakéhaz 302
3. Kossuth Lajos utca 2. iskola 151/2
4. Rakoczi Ferenc utea 43, lakéhdz 328
| 3 Régi temetd kdpolna 45
6. Régi temetd kereszt
7. Szoborkert emlékmgd
8. H&sbk tere emlékm{
% j Erzsébet utca kereszt
10. 1 HArnyéki Ut kereszt 734/3
11, I Hornyéki Ot kereszt 696/2 —‘
L 12. ‘ Rdkoczi Ferenc Ut 33. kereszt 309 1
Ike) Rékoczi Ferenc Ut 25. lakohaz 285/10 I
14. Rdakoéczi Ferenc Ut 25/A. lakohdz 285/11
15. R&kéczi Ferenc Ut 9. Uzlethaz . 242
16. Palai hegy kereszt ( 126/1




2. mellékleta..../2017. (onssse sseenennn.) Onkormdnyzati rendelethez

Sdsd telepilésképi szempontbol meghatdrozé varosrészei

VAROSKOZPONT

- TORTENETI VAR OSRESZ
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helye, a telek helyrajzi
szadma

A tevekenység
megkezdésének tervezett
kezdete

Meliekelt dokumentdcid
tartalma

(datum)
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Szam Telepiilés Cim Funkcié Hrsz. Védettség
1. |SASD  |Kolozsvar utca 6. lak6haz 303 ’ HV
Leirds

Villaszer( lakéhaz a 20. sz. elejérdl.

A védelem médja

Fénykép

Jelenlegi formajaban
megtartandé.

Telepiilés Cim

SASD Kolozsvar utca 8.

Hrsz.

302

Szam
=

Leiras

Védettsag

HV

Funkcié
lakéhaz

Szecesszios féhomlokzaty villa az 1930-as évekbdl.

A védelem médja

Fénykép

Jelenlegi formajaban
megtartandoé.




Szam Telepiilés Cim Funkcié Hrsz. Védettség
3. |SASD Kossuth Lajos utca 2. iskola 151/2 HV
Leiras

A jarasbirdsag egykori éplilete adott helyet a szerb megszallas alatt 1919-21 kozott a megyei
kozigazgatasnak.

A védelem médja

Jelenlegi formajaban

Fénykép

megtartandé.
Szam Tel,eoiilés Cim Funkcié Hrsz. Védettséq
4. |SASD Rakoczi utca 43. lakéhaz 328 HV
Leiras

Neobarokk diszitésu villa az 1940-es évekbdl.

A védelem modja

Megtartandé épllet, az (j
tetésikban  fekvo
kialakitasuva cserélendd.

tetéablak

Fénykép




Telepiilés Cim

Szam
L 5. |SASD Régi temeté kapolna
Leiras

Funkcié

Hrsz. Védettség

45 HV

1853-ban Szalay Antal plébanos épittette a temetkezesi helyéil is szolgalé kapolnat.

A védelem médja

Fénykép
Jelenlegi formajaban
megtartandaé.
Szam Tef:miilés Cim Funkcié Hrsz. Védettséq
6. |[SASD Régi temeté kereszt 45 HV
Leiras

Az 1843-as évszammal is

megjelolt, homokkébéi faragott keresztet a sasdi
temetében

hivék allittattak fel a

A védelem médja

Fénykép

Jelenlegi formajaban
megtartando.




Szam Telepiilés Cim Funkcié Hrsz. Védettség
o) SASD Szoborkert emlékmii 41 HV
Leiras
Az els6 vilaghaborus emiékmiivet a Hés6k ligetében 1929-ben allitottak fel..
A védelem maédja Fénykép
Jelenlegi formajaban
megtartandé.
Szam Talgniilés Cim Funkcié Hrsz. Védettséa
8. SASD Hésdk tere emlékmi 356 HV
Leiras

A Il. vilaghaboru aldozatainak emlékmdve.

A védelem modja

Jelenlegi formajaban
megtartando.

Fénykép




Szam Teleplilés Cim Funkcié Hrsz. Védettség
9. |SASD Erzsébet utca kereszt 29 HV
Leiras

Nem szokvanyos, szerb hatast

jelzd, erételjes szinnel kifestett kbkereszt, fémlemezbdl kivagott Krisztus
és Maria alakkal.

A védelem médja

Jelenlegi formajaban
megtartandé.

Fénykép

Szam Telepilés Cim Funkcid

10. |SASD Hérnyéki utca kereszt

Leiras

A volt iskolaval szemben &l nagymeretl, 1878-ban allitott magas talapzatl homokké fesziilet. A
Krisztus-alak labanal lévé tjabb Maria szobrot rendszeresen 6itéztetik.

Hrsz. Védettség

HV

734/3

A védelem médja

Jelenlegi formé&jaban
megtartando.

Fénykép




Szam Telepiilés Cim Funkcio Hrsz. Védettség
11. |SASD Hoérnyéki utca kereszt 696/2 HV

Leiras

Szent Vendel tiszteletére 1907-ben emelt festett homokk® fesziilet felirattal.

A védelem médja Fénykép

Jelenlegi formajaban

megtartando.

Szédm Telepiilés Cim Funkcié Hrsz. Védettség
12. [SASD Rakoéczi utca 33. kereszt 309 HV

Leiras

Az utelagazast jelz6 egykori kereszt mara a hazak k6zé szorult.

A védelem madja

szorul.

Restauralasra, kiegészitésre

Fénykép




Szam Telepiilés Cim Funkcié Hrsz. Védettség —’
13. |SASD Palai hegy kereszt és tolgyfa 126/1 HV
Leiras
A Palai zartkert centrumaban all6 kokereszt és tolgyfa egyittese az egész kérnyék meghatarozo tajképi
eleme.
A védelem médja Fénykép

Jelenlegi formajaban védends.
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Mitdl szép egy telepUlés?
Mitdl érezzik j6l magunkat némelyikben, és miért rettent el egy mdasik?
Elsésorban a rend és a harménia az, ami a legfontosabb!

Otthonunkban természetes, hogy a rendetlenséget nem szeretjik, és a targyakat,
amelyekkel berendezkedink, amelyekkel k&rilvesszijk magunkat, ugy vdlasztiuk ki,
hogy &sszhangban legyenek egymadssal. Ha egy-egy Uj butort veszink, vagy a régi
Ulégarnitira huzatat kicseréljik, vigyd&zunk rd, hogy a megmaradd bitorok hatdsét
ne rontsa, hogy a lakds ésszhatdsa egységes maradijon.

Ugyanigy kell vigyazni telepUlésinkre is. Rendben é&s tisztan kell tartani, ami szép
benne, azt megébrizni, ami elavult, megoregedett, vagy mdr nem tetszik, azt okosan
kicserélni, atalakitani vagy feljitani, hogy az Osszkép jobb és szebb legyen, mint volt.

Ez a kézikdnyv segitség szeretne lenni ebben.

Sasd bemutatdasaval, értékeinek, jellegzetességeinek megismertetésével feltaria az
épitett kérnyezet megdrzends szépségeit, ajdnldsaival, a j6 példdk bemutatasaval
pedig segiti az olvasét, hogy olyan hdzat tudjon épiteni vagy Ujjéépiteni, ami
biszkeséggel toltheti el, ami illeszkedik a vdaros képéhez, s6t, azt iziéssel még jobbd
teszi.

Ezek az qjanidsok nem kételezéek, céliuk nem az uniformizélds, hanem a valds
értékek megismertetése, a véros karakteréhez S valasztasi  lehetéségek

bemutatdsa.

A kézikbnyv nem mereven lezdrt egész, nyitott a folyamatos vdltozésra, ahogy a
telepUlés torténete is mindig tovdbbirddik. Ha j6 Uj példdk sziletnek, azok is
belékerllhetnek, hogy biszke lehessen rajuk épittetdjuk, tervezéjik, kivitelez6juk — és
az egész varos.
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2. SASD BEMUTATASA

Sasd Baranya megye északi részén, a Mecsek eléterében, a Iselicség és a Volgység
kdz6tt taldlhatd, Hegyhdtnak nevezett erdds dombvidéken fekszik.

TORTENETE, KIALAKULASA

Osid6k 6ta lakott telepilés, régészetileletek az i. e. 12. Szazadtdl ismertek teriletén. A
romai Panndnia két fontos Utja - az arrabonai és a brigetioi - is athaladt akkori

terUletén.

A honfoglalds idején a kérnyékre az osszeo_erdosegek és a VlZ_JGﬂCI magas
talajviz0 volgyek voltak jellemzdk.

..,4-&3‘, ,' G o, Lt

A kbzépkori S&sd mezdvaros (Sasut,
Sasug. Sasud, 14d elnevezések
alatt) a nevét is add, sdsos-vizenyds
videkbdl kiemelkedd  szigetszer
foldnyelven kezdett kiépUlni. A
Baranya-csatorna elédje hatalmas
terlleteket  beborité  nyiltvizes-
mocsaras vizfolyds volt, és itt,
Sasdndl volt a kémyék egyeduli
atkelShelye, ezen at vezetett az Ot
Kaposvdar felé.

frésos adat 1330 éta 6rzi Sésd
nevét, a Vatikdéni Levéltarban 8rzétt ; _ :
papai tizedjegyzékben irtdk Sssze 0 e A A L R
Szent Erzsébetrd elnevezett Sdsd az elsé kofoncn fe!meresen ( 1763 -87)
plébanidgjat.

Az itt éI6 gyer szldv népesség féldmdiveld volt, széntéikat erdGirtdssal szerezték. A
letelepedS magyarok a sésos, savanyu réteken legeltették dllataikat, az igy béven
tragyazott legelSket nehéz dgyekével szantottdk fel. A kétféle féldmdvelés egyUttes
létezése fejlett mezbgazdasdgi kultirat eredményezett.

A torék uralom alatt a fontos dtkelShely védeimére paldnkvdr épult, amelyhez
felhaszndltdk a templom kéveit is. A hédoltsag, és a felszabadité hadjdratok sordn
rendkivili mértékben elpusztult hegyhdti telepilések lakossagdt kiegészitették a
délrél menekuld rdcok, de a felszabaditdst kévetd ellenreformdcié eldl nagy részik
elvonult. A megmaradt kevés sdsdi birtokos nem kapta vissza féldjét, a kincstar a
telszabadité harcokban részt vett herceg Eszterhdzy Pal nadornak adomdanyozta a
Dombovdri Uradalmat - és vele Sdsdot is. A hianyzé munkdéskezek pdtlasara

telepeseket hoztak, f6leg németeket.



Az ekkor készilt feliegyzésekbd| kideriil, hogy Saésd kicsiny telepulés volt, az orszagut
jelentett stratégiai jelentéséget, gazdasagi jelentéségét is a hidon szedett vam adta,

nem féldjei.

A 18. szdzad masodik
felében kezdett csak
kisse emelkedni a
lakossag szdma,
1787-ben Sdsdon
mar 46 csalddot, 291
f6t itak &ssze, akik 37
hdazban laktak.
Hoérnyék a maga 42
csaladjaval és 231
lakosaval alig
maradt el Sasdtol.

1

Sasd és Hérmyék a 2. katonai felmérésen (1806-69)

Nagyobb fejlédés csak a 19. szdzadban indult meg, annak is a masodik felében.
Ekkor kezd6détt a Baranya-viz szabdlyozdsa a Kapos szabdlyozdsanak részeként. A
munka 1833-16l egészen a szdzadforduldig tartott, és eredményeként a mocsarvildg

helyét béventermé rétek foglalték el.

Annak, hogy Sdasd lassan a terilet kézpontjavd kezdett vaini, nem gazdasdgi, hanem
egyhazi és kézigazgatdsi oka volt. Mdr az 1714. évi pécsi zsinaton felmerilt Sasd helyi
egyhdzi kdzponttd szervezése, de 1750-ben megis a népesebb és biztosabb,
védhetSbb fekvési Vdazsnokon hoztdk létre a pléebanidt. 1793-ban azonban a
megromlott véazsnoki templomot lebontottdk és az Ujat mér a kézpontibb fekvésy
Sasdon épitették fel. Az 1796-0s felszentelés utan HOrnyék, Mezéd, Tamds, Tékes,
Vazsnok, Egerszeg és Varga tartozott a sdésdi plébdanidhoz. A templom mellett

plébdniahdz és iskola is épult.

A 19. szdzad elejétdl kapott szerepet Sasd a megyei kbézigazgatdsban a fébirdi
tisztseggel, az 1848-as szabadsagharc utdn Ujjaszervezett kézigazgatdsi rendszerben
pedig Sasdot jeldlték ki jardsi székhelynek. 1869-161 az orszaggydlési szavazdkdrzet
székhelye idekerllt, itt székelt a jardsi orvos, és 1882-14 patikdja is volt. 1884-t4l
mUko6ddtt a csenddrérs az egész Hegyhdatra kiterjedd hatéskérrel. 1893-ban Onkéntes
T0zoltd Egylet alakult, 1909-ben alapitottdk az elsé pénzintézetet.

Sasd fejlédésében mégis a legnagyobb szerepet a Dombévér — Szentldrine (Pécs)
vasUtvonal 1882-es Gtaddsa jatszotta. A kis falut o vasut generdlta fejlédés inditotta

el a vérosiasodds Utjéan.



1918. november 14-t61 1921. augusztus 20-ig Pécs szerb megszdlidsa miatt Sasd lett
Baranya megye székhelye. Mezévdarosi rangjat a hdrom vasértarté nap, a polgdri
fejlédés felgyorsuldsa, téglagydr, kaszind, takarékszévetkezet, posta fémjelezte.

HOrnyék kézséget 1936-ban csatoltdk Sasdhoz, hatdra i igy hdromszorosara, lakossaga
masfélszeresére néit.

TELEPULESSZERKEZETE

A domborzati viszonyokat tUkrézé szintvonalas térkép jél mutatia Sdsd kialakuldséanak
okat. A Mecsek szelidUI6 északi lejtéjén, a Hegyhdton a Baranya-viz széles volgyébe
itt torkollik a Goédrei-patak keskenyebb drka. A lapdlynak nincs erés lejtése, a
befogadé Kaposig a vizek lefolydsa nagyon lasst. Ebbe a volgybe nyulik északrdl az
a foldnyelv, melynek elkeskenyedé végén, a kivalé ellendrzé poziciot jelentd kis
szarazulaton jott Iétre a telepUlés magja. Mdar a rémaiak idején kiépUlt a mai
Uthdldzat alapja, a Kaposvér (Arrabona rany&ba) és Domboévdr (Brigetio irdnydba)
tarté Utvonalak itt vdltak ketté, miutdn Pécs (Sopianae) felél érkezve atkeltek a

mocsdr legkeskenyebb pontjén.

A telepUlés szerkezetének kialakuldsa a t6rék hodoltsagtdl kévethets.

A mai Erzsébet utca déli végén helyezkedett el a térok palankvar, amely a
mocsaron dtivel hosszu fahidat ellendrizte. A 18. sz. elején itt épitették elsd hdzaikat
a sésdiak.

A fejlédés a Beszédes Jézsef dltal inditott vizrendezés utdn gyorsult meg. a Baranya
csaforna megépitésével, a mocsdr lecsapoldsaval jé mindségl rétekhez jutottak az
itteniek, ami az dllattenyésztés fellenditését eredményerzte.

MegépUlt a mai templom, és kialakult az Uj Ut, @ mai Szent Imre u. nyomvonala. Az Uj
hézak a falut észak felé bdvitve az Erzsébet, a Kossuth Lajos és a Dézsa Gy. utcakban
épultek, a mai temeté a lakott résztél még kelld tavolsagra volt.



A kovetkezé nagy ugrds a vasit megépitése volt 1882-ben. A mezé- és
erddgazdasdgi terményeket a kdrmyék dsszes telepUlésérdl a sasdi pdlyaudvaron
keresztll szdllitottdk el. Ebben az elsé vildghdbor( elstti »aranykorban" alakult ki a
Szent Imre és a Rakdczi Ut mai beépitettsége. Ekkor kezdtek a gabonakonjukturaban
egyre gazdagodd hdmyékiek a Kaposvdr Utig hizdédé telkeiket kihaszndiva, (j
portakat épiteni az egyre forgalmasabb Ut mellett.
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A vasut és a vasutdllomas miatt egyrészt a
varoska sUlypontia északabbra tolédott.
Az elsé vildghdbord utan épilt ki az elsé
tervezett utcahdlézatly telepUlésrész. A
Rakoczi Ul merdlegesen nyitott K-Ny
irnyd, 20 m széles utcdkban mintegy
hatvan szabdlyos telket alakitottak ki, a
terUlet északi és déli részen
keskenyebbeket, a kdzépsé  részén
szélesebbeket. Ezen a terlleten mar
varosias villdk, polgarhéazak épiltek.




A masodik vildghdborld megakasztotta a fejlédést. A tarsadalmi-gazdasagi
vdltozdsok hosszU bizonytalansdga utdn csak a hatvanas évek végére rendezddoétt a
telepUlés gazdasdgi élete, és kezdett ismét gyarapodni lakossaga.

A meélyfekvésl rétekkel hérom oldalrdl kdrbezdrt belterilet csak észak felé tudott
terjeszkedni. A vasUtvonal tdloldaldn igy jott 1éfre az Uj Sésd. Elsé Utemben a 20-as
évek szabdlyos utcarendjét ismételték meg, majd a hetvenes évek elejétdl korszer(
varosrendezési elvek alapjan épllt ki az Ujtelep kertvérosi jellegl utcahdlézata a
csaladi hdzas beépitésekkel.

Ennek az idészaknak nagyvonall
elgondoldsa volt a Dedk tér és a
Fay utca Ilakdegyittese. Az
elképzelés szerint a temetét
megszintetve  kototték  volna
Ossze a két félutcdat, kialakitva
ezzel az U, nagyvdrosias
varoskdézpontot, ami a Rakéczi Ut
nyugati hdzsordnak lebontdsa
utan teljesedett volna ki.

Bar Hormyék 1936 6ta Sésd része, a féldraizi adottsdgok miatt megérizte kUlENAlGsAt.
A hagyomdnyos egyutcds Utifalu a 20. szdzad elejére érte el mai nagysagat, és
azéta inkdbb csak visszafejlédétt. Hozzd kapcsolédik viszont a két sz6l6hegy - a
Nagyhegy és a Palai hegy - amelyeken ma is meghatdrozd a sz8lémuvelés és a
gyUmdlcstermesztés. A terepadottsadgokhoz alkalmazkodd, szabdlytalan telkeken
elszértan dlinak a kisméret( préshdzak




ALTALANOS TELEPULESKEPE

A felUletes atutazd szdmaéra ma Sasd nem 1l izgalmas megjelenésy, inkabb falu,
mint vdros. A megdllds nélkil Gthaladé utas nem sok vonzot gt Magyarorszag taldn
legkisebb varosdban. De ha megdllunk, és figyelmesebben, gyalogosan sétdlunk az
utcdkon, megléthatjuk rejtett értékeit.

T4ji megjelenése nagy tavolsagbdl indul. Pécs feldl a 66-os Uton autéval érkezének
az Eszak-Mecsek legldtvanyosabb, dombtetén vezeté Utvonaldrdl mdr Oroszlo el6tt
feltrul Sasd Iatvanya, amikor meég nem is tudja, mi lehet az a tavoli, nagyobb
telepUlés. Az Oroszlé utani ,huplis” Gtszakaszrél bontakozik ki aztén ismét a vdros, a kis
dombhdtra épult régi vérosmag a templommal, mogotte pedig a héryéki
hegyoldal a Nagy-hegy és a Palai-hegy elszért préshdzaival.

A Kaposvdri Ut feléli bevezetésnél is a hérnyéki domboldal tarul fel gyényoérden, a
sz6l6hegyi kertek kicsi préshézai alatt, a z6ld lombok k6z6tt alig 1atszd haztetSkkel, a
hattérben a belvdrossal.

Dombdévér feldl |, Uj-Sasd" még befejezetien csalddi hdzas Ovezete és a pdlyaudvar
eléggé rendezetlen rakodéterilete mellett atmenet  nélkil  érkezink a
vdroskézpontba.
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3. OROKSEG

MUEMLEKEK

Az 1796-ban épult, Sz0z Maria
szUletésének tiszteletére
felszentelt templomot 1878-
ban gybdkeresen felUjitottak.
Féoltdrara a pécsi domonkos
zarddbdl kerlt Dorffmeister J.
festménye.

A Nepomuki Szent Janos szobrot, mely
eredetleg a faluvégen, a Baranya-
csatorna  partjgn  dlit, Cséplé  Jozsef
plébanos dllittatta az 1820-as években.

Az egykori jarasbirésag
épullete adott helyet
1919 és 1921 k6z6t, Pécs
szerb megszdlldsa alatt a
megyei
kézigazgatdsnak.
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HELY! VEDETTSEGEK

Ebben az idében, az I. vidghdbord
utani gazdasdgi fellendilés alatt épilt
fel tobb kedves, villaszer( lakéhdz is.

A régi temeté valamikor a kicsi
telepUlés legszélén volt,

de lakosszdmdnak és
terlletének

névekedése sordn

a varos kéruinétte,

igy a temetékdpoina

most a varoskézpontban dil.
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LoldterUletei teszik igazdn vonzévd Sésdot.

A Mecsek északi lejtSjéhez csatlakozé hegyldb — a Hegyhat - dus erddi, a Baranya-
csatorndatdl nyugatra pedig a Zselic szelid dombijainak erdéfoltokkal vegyes kertjei és
rétiei alkotigk a gyonyord tdjat, a vérosban pedig az utcdkon, tereken Ultetett
rengeteg fa, és a telkeken belUli névényzet viddmitja a szemet.

-

d—*"‘w{t“’ e

ki #—w

A varos a Palai-hegy zértkertjeibdl

A Palai-hegy a varoskézponttal
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Helyi természeti védelem ald tartozik

a varoshdza elétti platdnsor,

a posta elétti hatalmas tulipdnfa,

és a szoborkertben 1évé juharfak.
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De ezeken kivUl is tobb, hasonlé természeti értéket jelents fadrids taldlhaté a
varosban:

Kossuth Lajos utcdban platén és hdrs Hérnyéken hérsak

A rémai katolikus templom kertiében hdrs, platdn és diéfak
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. TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL ELTERG KARAKTERU TERULETEK
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VAROSKOZPONT

A véroskézponti terUletek a forgalmas fGutak mellette alakultak ki. It helyezkednek el
a legfontosabb kbzépuletek, és ide épitették hazaikat a legmoédosabb polgdrok.

i

¥

Y Tk
i
. !"n

Az éplletek ditaldban széles telken dlinak, az utcdval pdrhuzamos gerincd
nyeregtetovel fedett utcai épuletszérnyak mogott hatranydlé oldalszarnnyal. Az
elékert nélkUli beépités zartsord, — ekkor nagymeéretd témor kapu vezet az udvarra -
vagy hézagosan zdrtsord. A hdzak z6me egyszintes, de a kis killésG pdérkdnyok
utcaszinttél szamitott magassaga 4,5-5,5 méter.

A homlokzatokat eredetileg vakolt diszitésekkel - pdrkanyokkal, ablak- és
kapukeretezésekkel - tették egyénivé, ezek sajnos csak egy-két helyen maradtak
meg.
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a
0Az utcai fronton az
a Uzletek legtébbje
a utdlagos
a kialakitésu.
a
a
a
a

A kdzépUletek

a lakéhdzak
soraban
helyezkednek el.
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A varoskdzpont kisvérosi Iéptékd, még a kézépUletek kdzUl is csak kevés emeletes, a
lakéhézakéndl nagyobb témegd.

A ,szocredl" stilusU véroshdza
elhelyezkedése és témege is
idegen a terUleten.

A nemreg atadott Uzlet- és lakéhaz

a hézagosan zdrtor( beépitést igyesen
kéveti homlokzatdnak hérom - a vele
szemben dll6 telkek szélességével
megegyezd - részre tagoldsaval.

Az iskolahoz kapcsolédd tébbfunkcids tornaterem épitészeti dijakat nyert, Sdsd
emblematikus épiletévé valt. (Dévényi sandor, Dévényi Marton és GyUrki Kiss Pdl terve)

A vdrosk&zponti terileteket telepilésképi szempontbdl meghatdrozé terlletként kell
kezelni.
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TORTENETI VAROSRESZ

A torténeti vdrosrész déli része még érzi a terepadottsdg miatt kialakult ives
utcahdlézatot, és a szabdlytalanabb telekosztdsokat is. A foldszintes, alacsony
beépitések oldalhatéron dlidk, ltaldban elékert nélkiil.

A legrégebbi épulletek utcara
merdleges tetével, oromfallal
fordultak az utca felé, késébb az
utcavonallal pérhuzamos
elrendezés és tetégerinc vdlt
dlitaldnossa.
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Ebben a vegyes beépitési vdrosrészben nagyon kell figyelni az illeszkedés
szabdlyainak betartdsara.

A térténeti varosrészt telepUlésképi szempontbdl meghatdrozé tertletként kell kezelni.
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1900-1945 KOZOTT BEEPULT TERULETEK

A mdar jarasi székhelyi rangy mezévaroskaban a 19. szézad végén megindult fejlédés
miatt elfogytak a beépithetd szabad teriletek. A Kaposvdar € Dombévar felé vezetd
utak melletti, természetesen adddé telkek beépitése utan Uj parcelldkat alakitottak ki
a vasuttdl nvuaatra esé terlleten.

A Kaposvari 0t mentén az egyébként meég szabdlytalan telkeken egységesebb
megjelenési a beépités, itt hagyomanyosabb, az utc@val pdarhuzamos tetégerincy,
mdédosabb portdk épuitek,

3

a mogottik 1évd, késSbb kialakitott, szabdlyos telkeken mér kisebb, vdrosiasabb
hé&zak.

A beépités minden telken
oldalhatdron dllé, az épulet- és
tetéformak valtozatosabbak.
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Hasonl6 szabdlyos telekosztds toértént a Dombévama vezeté Ut és a Baranya-
csatorna koézotti terlleten. A Trianon utdni idészakra utalnak a beszédes utcanevek is:
Arad. Kolozsvar. Pozsonv. Naavvarad.

A beépités itt is oldalhatdron dllé, az épUletek a magyaros szecesszié és az eklektika
stilusat kdvették, valtozatosabb témeglek és homlokzatképzésiek és tetéformajuak.

A kedvelt vdrosrészben sok hdzat korszerUsitenek, alakitanak &t a mai kornak
megfeleléen,

Az 1900 - 1945 kdz6tt beépUlt
terUleteket dltaldnos besoroldsy
terlletként kell kezelni.
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1945 UTAN BEEPULT TERULETEK

A legujabb lakéterlletek a varos északi részén fekszenek. Beépitésik az 1960-as
évektdl gyorsult fel. A vdrosrendezési terv alapjéan kialakitott Uj utcdkban utcanként
vdltozdk, de eqységesek a kertvdrosi jellegl beépitések.

A legkordbban
épult hazak sGtortetds
kockahdzak

Az 19 70-es évektol
nyeregtetdsek az
épuletek, utcdra
merdleges oromfalas,
és utcdaval pdrhuzamos
gerinccel is, de
utcanként

A terUletet dltaldnos besoroldsy terlletként szikséges kezelni.
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TOMBHAZAK

Az ipartelepités iddszakdban felmerllt lakdsigények kielégitésére emelték a
tObblakdasos lakdépUleteket a véroskdzpontban.

A Dedk tér négyemeletes

hézai kézvetientl a vasutvonal
mellett, zarvanyként dlinak a
varostestben. A hdzakhoz tartozd
témbtelken nagyon kevés a
névényzet, a helyet a parkoldk és a
foldszintes, rendetlen gardzssorok
foglaljak el.

A Fdy utcai épUletek
elrendezése oldottabb,
a gondosan kezelt,
mindségi zoldfelUletek
baratsdgosabbda
teszik.

A tdombhdzak terUletét dltaldnos besoroldsu teriletként szikséges kezelni.
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Az 1870-es evekig Horyék alig volt kisebb,
mint S&sd. Am mig a kézlekedési
csomopont Sasd egyre fejl6détt, a
forgalombdl kiesé Hérnyék nem sokat
vdltozott az évszazadok alatt.

1936-ban egyesilt Sasddal, de
kOIGndllasat azédta is megdrizte,

sem mérete, sem falusias jellege nem
valtozoft.

B o
¥ B
¥

bk A szelid dombon a
‘ szintvonalat kévets egyetlen
utcdban a nem teljesen
szabdlyos telkeket nyugat felé
az erdds sz6l6hegy, kelet felé
a Godrei- vizfolyas vélgye
hatdrolja, mindkét irdnyban
gyonydrien feltdrul a tdj a
hdazak k6z6t-moégdtt.

Nem véletien, hogy a Nagy-hegyen
holland betelepeddékre szamitva

Uj telekosztassal tervezték bdviteni a
lakéterUletet,

A meglévé lakéépiletek az északi
oldalhatdron dlinak, hosszhdzasak,
tobbnyire egytraktusososak,
oromfalas nyeregtetdvel.
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Az egykor j6 megélhetést biztositd
belterjes dllattenyésztés nyomat Srzik a
még megmaradt nagyméretd istdllds
pajtak, amelyek gyakran keresztbe
forditva dlinak a lakéépuletek mellett.

A falu kézepére kerUlt az igényesen
megformdlt, tagozatokkal diszitett
nyerstégla homlokzaty iskola,

a templomot helyettesité harangtoronnyal.

»

Hornyeék terlletét dltaldnos besoroldsy teriletként szUkséges kezelni.
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GAIDASAGI TERULETEK

A Felséegerszeggel
kbzdsen létrehozott ipari
park telekinek

felét mar elfoglaltak
kUldnb6z6 vdllalkozdsok.
Sajnos a helyi épitési
szabdlyzatban elSirt
novénytelepitéseknek
csak kis része valdsult
meg.

A vdaros szélén,

a Dombdvarra,
illetve Pécsre
vezetd utak
mentén kialakult
gazdasdgi terlletek
rendezetlenek,

és ezeknél is fGjon
hidnyoznak a
zéldfelUletek.

Szantéféldek olelik
kdril az északi varos-
hatér mellett, a
lakoterUletektdl
megfeleld tavolsdgra
fekvd két

dllattartd telepet.

A gazdasagi terlleteket dltaldnos besoroldsy teriletként szUkséges kezelni.
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A sz6lémdvelést a 19. sz. kézepétdl kezdték el elsésorban a szorgalmas és céltudatos
német telepesek. SGsdon nem volt szél8mivelésre alkalmas terilet, csak Hornyéken,
ahol 1865-re mdr a mdlvelt terllet 13 %-a volt sz818. A filoxera megjelenése okozta a

sz8I6k gyors megszinését, csak az igazdn j6, és masra nem alkalmas helyeken
maradtak meqa, a Nagy-heayen és a Palai-hegyen.

Az egyszerU tdmeguU pincés
préshdzak az utak mentén, elszértan
helyezkednek el, a szintvonallal
pdrhuzamos vagy merdleges
oromfalas nyeregtetével, vegyesen.

A zdrtkertek terUletét dltaldnos
besorolasu terlletként szUkséges

kezelni.




B
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EPITESZETI UTMUTATO AJANLASOK

MielStt bammilyen épitési tevékenységet kezdenénk, figyeljik meg jél az épitési hely
kérnyezetét.

Miyenek a telkek, hol és egymastdl milyen tavolsagra dlinak a hdézak, milyen
magasak, van-e eldkertjik, milyen formdjo és anyagl a teté, a homlokzatokon
milyen anyagok és szinek jelennek meg, van-e kerités, és mibdl, hogy lehet a telekre
gépkocsival behajtani?

Sasdon kevés olyan terUlet van, ahol ne lenne az épitési telekkel szomszédos épulet,
inkdbb az a jellemzd, hogy foghijra, vagy lebontott héz helyére épll Uj, és még
dltaldnosabb, hogy csak korszerdsiteni, atalakitani, vagy béviteni akarunk egy régi
épuletet. A vdros szerves fejlédésének alapija, hogy ne ,l6gjunk ki" a kérnyezetbdl,
annak sajétossagait felismerve, a meglévé értékeket erdsitve épitkezziink, mindig a
varoskép harmonikussagét, dsszhangjét keressok.

VAROSKOIPONT

A varoskdzpont kialakult karaktere érzékeny minden beavatkozdsra. A nagy atmend
forgalmy Sésdon a féutcdk megjelenése a legerésebb benyomdas az 4dthaladdk
szdmdra. A vdrosképet a széles, egyszer( tomegu, az utcdval pdrhuzamos gerincy,
kézel azonos hajlasszogl, cserepezett nyeregtetével fedett épulletek nyugodtsdga

hatdrozza mea.
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Vdaroskézpont

Telepités

Az épuleteket az
utcasorba illesztve,
el6kert nélkdl,
zartsoroan, vagy
hézagosan zdértsorban
helyezzik el.

Lartsor( beépitésnél

a gépkocsik
elhelyezésén t0l a
telekre gépjdmuvel
vald bejutast is lehetévé
tevd kaput

a homlokzat

részeként j kialakitani.

Egységes utcakép létrehozdsa
csak azonos magassagu
épuletekkel lehetséges.

A hatrébb hizas nem

kisebbiti a hdzat, és megtori
az uvtca ritmusat.

Az épulet hatrahUzdsa
elrontja az utcaképet,
a témér kerités nem pdtolja

RIa— x a homlokzatot,
it ‘, i ne alkalmazzuk!
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Vdroskézpont

Magassdg

A kbzel azonos
magassagu
épuletek sora
kellemes
utcaképet biztosit.

Az egységes utcasorba

ne épitsUnk sokkal

x magasabb hdzat,
igazodjunk

ameglévé

magassagokhoz.

AZ egy-két
lakasos csalddi
hdzak k6zé
nem szabad
soklakdsos
hdzat erdltetni,
szétfesziti

a varosképet.

Magasabb éplletekkel
a vdrosképileg fontosabb
helyeket,

mint példaul az
utkeresztez8déseket
lehet

kihangsulyozni,

dea szomszédos
épUletekhez

ekkor is meg kell taldlni
az illeszkedés formdait.
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Teték Vdroskézpont

A sasdi varoskdzpont meghatdrozé épuleteinek tetéformdja a XIX. sz. végén - XX. sz.
elején kiépult dunantdli kisvdrosok jellegzetességeit mutatia: 8-9 méter széles
egyszery nyeregtetd, amelynek haijldsszoge 38-42° kézétti, igy a teté magassaga kb.
4 méterre adddik. A héjalds szépen Gregedd égetett cserép, és a tetén nagyon ritka
a kiemelkedd tetSfelépitmény. Ezek az egységes, ol lathatdé teték a
legmeghatdrozébb telepulésképi elemek ezekben a kisvérosokban. Eppen ezért
fontos, hogy léptékiket, ardnyaikat tiszteletben tartsuk, és az Uj épuUletekkel is
igyekezzUk kdvetni.

Ne épitsUnk nagyon mas hajldsszégd,
vagy lapostetés hdzakat
a varoskézpontban.

Természetesen ez nem jelenti azt,
hogy minden tetének teljesen
egyformdanak kell lennie.
Lehetnek egy éplleten

olyan részek, amelyeket mas
tetéformaval akarunk kiemelni,
de ezek ne legyenek tUl
hangsulyosak.
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Homlokzatok, szinek, anyagok Varoskézpont

A kozterUletrdl Iathaté homlokzatokndl ne a kUlénbdzéségre, az egyediségre, hanem
a vdroskép 6sszhangjéra térekedjonk. A j6 arényok a legfontosabbak, taldljuk meg
az egyensulyt a témér fellletek és a nyilasok kdzott.

Nagy vakolt felileteket és természetes anyagokat haszndljunk. KerUljik a
csempeszerd burkolatokat, a 0l nagy Uvegfellleteket. A szinek kdzul a vildgos
féldszineket részesitsik elényben. Gondoljunk ré, hogy a boltban kinézett bélyegnyi
szinminta mindig vildgosabb, mint egy nagy felUleten.

A tetShéjalds téglaszinG égetett cserép, vagy beton legyen. Fémlemez fedés a
tetdfelllet 15 %-andl ne legyen nagyobb. Tilos a mUanyag és fém hulldmlemez,
frapézlemez, a bitumenes zsindely, a hulldmpala haszndlata még a
melléképlleteken is!

A nyilaszarék hatdrozzdk meg legjobban a homlokzatot. Az U] épUleteknél
haszndlhaté nagyobb Uvegfeliletd, de a régi éplleteknél térekedjink az eredeti
fomd&ju ablakok és qjtok megtartdsara. A j0 mindségl fabdl készilt nyildszard
tovdbb tart, mint a muianyag!

Epitésekor a legtébb hézat
vakolt tagozatokkal
(pérkdanyokkal,
nyilaskeretezésekkel)
diszitettek.

J6é megoldds eltéréd szinl
festéssel jelezni ezek
egykori meglétét.
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TORTENETI VAROSRESZ

Telepités Térténeti varosrész

A legbregebb vdarosrészben
az épuletek elékert nélkil
oldalhatdron dlléak,

de ezen belll vegyes
elrendezésiek,

oromfalas hosszhdzastdl

a hézagosan zdrtsorlig.

A néhdny beépitetlen telken
Uj hdz épitésekor a szomszédos
telkek beépitéséhez kell
igazodni.

Meglévé épllet

bontdsa esetén

az Uj hdzat arégi
beépitést kbvetve

javasolt elhelyezni.

Az epitési vonalat meg kell
tartani, elkertet

nem szabad kialakitani.
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Magassag Toérténeti varosrész
A vdrosrészben  féldszintes £ i

4 2 4 Wiy -
hazak alinak, atlagos [ y
épitménymagassdguk  nem B (SR ]J - 1‘ x
tobb 4 métemél, ezt a jelleget SRR A .

tartani kell, sokkal magasabb
eplletet a meglévéknél nem
szabad emelni.

Tetdk Torténeti varosrész

A tetdk szabadabban formdlhatdk, nem olyan egységesek, mint a
varoskézpontban. Nyeregtetd, kontyolt oromfal és sdtortets is alkalmazhatd,
de a hajlasszégek 40° kériliek legyenek. Az utcakép Osszhangjdra Ggyeljonk,
a szomszédos tetétdl nagyon eltérd tetéformat ne valasszunk.

X oflag

KerUljuk a teté felUletét megbonté felépitményeket, tetétérbeépités esetén az
ufcai homlokzaton csak tetdsikban fekvé ablakokat haszndljunk.
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Homlokzatok, szinek, anyagok Toérténeti varosrész

Egyszer0 formdldsra, nyugodt felUletekre térekedjink. Az utcai homlokzatokon ne
legyenek nagy Uvegdfellletek, itt inkdbb a hagyomdnyos d&llé téglalap formdjo
ablakok legyenek, a kert felé nyissuk nagyobb nyilésokat.

Nagy vakolt felUleteket, kevés tégla-, k6- vagy faburkolatot haszndljunk.

A kérnyezethez illeszkedés miatt a fehér, tort fehér, a homok- és agyagszin, a tégla-
és terrakottavoérds szinek, a pasztell féldszinek javasolhatdék. A harsany, élénk, nagyon
erds szinek nem illenek a terllethez.

Keritések Torténeti varosrész

Az elSkert nélkili, keskeny telkeken a telekhatdrokon épuletek dlinak, igy a keritések
csak a telekre bejaratot biztosité kapukra koridtozdédnak. Ezeket attdrten, fémbdl
vagy fabdl készitsUk, 1,80 méternél ne legyenek magasabbak. A témér kerités nem
javasolt.
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1900 - 1945 KOZOTT BEEPULT TERULETEK

Telepités 1940-1945 kozott beépiilt teriiletek

A szabdlyos, tervezett telkek szélesebb utcdkban &linak. Az elkert nélkili beépitések
ko6zott megjelenik néhdny elékertes is, de ezek az elékertek nem mélyek.

A bedllt terlleten atépités, vagy bontds uténi Uj épités esetén a régi beépités vonala
kbvetendd, de lehet kis elékertet is kialakitani.

Magassag 1940-1945 k6zo6tt beépiilt teriletek

A kialakult épuletmagassagokat kell kévetni, ne kerUlienek sem alacsonyabb, sem
magasabb épUletek a meglévk kdzé.

Tetok 1940-1945 k6z6i beépiilt teriiletek

A teték szabadabban formdlhaték, a villaszerd épuletek &sszetettebb, tornyos tetédi is
koévethetbk, de az utcakép &sszhangjat ne b'robbantsdk”. Lapostetd, fémlemez,

muUanyag- és hullémpala,
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1945 UTAN BEEPULT TERULETEK

Telepités

A széles utcdkban meghatdrozd a latvény a
névényzet, a kdzterlleten dll6 fékra, sévényekre

vigy&zzunk.
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1945 utdn beépiilt teriiletek

A kialakult beépitések
egységesek, ezekhez a
felUjitdsok, atépitések soran
igazodni kell.

A meglévd

el6kertes épitési vonalhoz
alkalmazkodni kell.

Uj épitéseknél 3-5 méteres
elSkertet kell tartani.

1945 vtan beépilt teriiletek

A bedllt terUleten a kialakult
épuUletmagassagot

és tetéformat

kell kbvetni.

Lapostetés hdzat ne épitsink
a magastetdsek kdzé!

Az Uj beépitésd terlleteken az
utcafronti szarnyak lehetéleg
magastetdsek legyenek,
cserépfedéssel.
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Kerités 1945 utdn beépiilt teriiletek

Ebben a vdrosrészben minden hdznak van elékertie, ezért az utcaképben a
keritéseknek nagy szerepik van.

Az a j6 kerités, amelyik 6sszhangban van a hdzzal, annak anyagaival.

Ha labazatos keritést épitink, annak magassdga ne haladja meg a 0,5 métert.
Lehetlleg ne épitsink témor keritést, ha vannak is tomér falszakaszok, azokat
szakitsak meg attért kapuk. Ha ha a beldtdst korldtozni akarjuk, telepitsink inkdbb
sovényt, névényeket a kerités magé, vagy helyette.

Se a kézterUlet felé, se a szomszédos telek felé ne épitsink 1,80 méternél magasabb
keritést,
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TOMBHAZAK

A tobblakdsos épUletek a kdzterlletbdl csak a hdzak alatt lehatdrolt Uszételkeken
dlinak, igy fejlesztési lehetdségik nincs.

A Dedk Ferenc utcai terUlet

kbzvetlendl a vasitvonal

mellett fekszik.

Az épUletek kérili,

amugy is kicsi kézterUletek

parkoléknak és garazssoroknak

adnak helyet,a sok

burkolt felUlet,

a névényzet hignya

sivarrd teszi a kérnyezetet.

A zdldfelUlet novelése

nagyon fontos lenne.

A Fay utcai témb kisebb,
kedvez&bb helyzetl, oldott,
vdltozatos

a tdomege és a tetézete.
Elsésorban a lakdk dltal
gondozott zéldfelUletei
teszik baratsadgossa.

Mindkét terUleten sokat javitana,
ha a gépkocsik elhelyezésére
utdlag épitettsorgardzsokat
egységesebben kezelnék
tulajdonosaik,

egyforma qjtékat,azonos
falfestést alkalmazndnak.




42

HORNYEK

Telepités

Hornyék Sdsd részeként is
megtartotta falusias jellegét.

A domborzatnak nagy a

szerepe itt, a meredek
hegyldbon a falu egyetlen
utcdja szintvonalon hizodik,

igy a telkek az utca egyik oldaldn
erésen emelkeddk, a mdsikon
komoly lejtéstk van a vélgy felé.

A hdzak kézel dlinak az
utcavonalhoz, elékertjik
legfeliebb 3 méter mélységu.
Az Uj épUleteket ebbe az
utcasorba illesszik, az északi
oldalhatdron dalléan.

Az épUlettdbmegek ne térienek
el jelentésen a meglévéktdl.

4

A lejtds terepen ne hizzik hatra az utcavonaltdl az épUletet, mert megtéri az
utcaképet, és megkdzelitése is nehézkes. 8 méternél szélesebb épUletszarnyakat ne
eépitsink, lejtére merdleges hosszy epUlet helyett épitsink keresztszarnyat.

Magassag Hoérnyék

Az Uj vagy atépitett épuletek utcai
e homlokzatmagasséga ne legyen
_ N : sokkal nagyobb, mint a kériléHUk
k. . v meglévé hézaké, a falusias

; e megjelenést érizzik meg.
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Teté Hérnyék

A telkeken az utcara merdleges gerincd, oromfalas lakéhdzak a jellemzék, de vvan
kontyolt oromfalas, satortetés, és utcdval pdrhuzamos gerincG teté is. Az Uj
épuleteknél bamilyen tetéformat vdélasztunk is, az a fontos, hogy az utcaképbe
harmonikusan illeszkedjen.

A lejtés terepen az utcdra merdleges tetégerinc lépcsézve kévesse a lejtést.

Semmiképpen ne épitsink az utcafronton lapostetés épiletet! A tetdk héjaldsa
hagyomanyosan égetett cserép, probdljunk ehhez igazodni.

Kerités Hornyék

Attért, 1,60 m-nél alacsonyabb keritéseket 1étesitsUnk. A fabdl készUlt léckeritések
llenek legjobban Hérnyékhez. Témér keritést legfeliebb szakaszosen épitsunk. Ne
haszndljunk ndd- vagy mdanyag halos boritdst.A telkeket elvdlaszté keritések ne
legyenek tdmdrek, legkedvezébb a sévénnyel takart fémhalés kerités.




GAIDASAGI TERULETEK

A varos fejlédéséhez hozzétartozik a nagyobb Iéptékd mezdgazdasdgi és ipari
Uzemek megjelenése. Telepitésiknél a zavard hatdsok kikUszdbdlése az alapveté
szempont, amihez - a megfeleld védétdvolsdgok megtartdsan 10l - a hatdrukon
telepitett tébbszintes ndvénydllomany a legmegfelelébb eszkéz.

Az ipari terUletek Sasdon érzékeny tdiji kdrnyezetben helyezkednek el. A tjba illesztés
akkor sikeres, ha a nagy témegeket tagolni lehet. Lapos tetdé helyett jobb, ha
legaldbb enyhe lejtési tetdk jelennek meg.

A telekhatartdl minden irdnyban legaldbb 3 méterre elhelyezendd préshdzaknek
egyszerd tdmege és legfeliebb 6 méteres epUletszélessége legyen. Csak 35-45°
kéz6tti hajlasszégl magastetével épithets, a tajképi megjelenés miatt elsésorban a
lejtével parhuzamos gerincU nyeregteté javasolt. Lehetdleg ne épitsink keritést, a
telkek elvdlasztasdra az él6sévény kedvezdbb.
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6. EPITESZETI UTMUTATO ALTALANOS ELVEK

KOZTERULETEK

A szep varoskép taldn legfontosabb eleme a kédzterlletek rendezettsége. Hidba
tetszetések az épUleteink, ha a kézterlletek elhanyagoltak; ha az utak katyUsak, és
nincs szegélylk; ha a jarddkon megdll a viz, és botladozunk mikor nem nézink a
IGbunk elé; ha a parkokat elboritja a gaz.

A rendezettségért mi magunk is sokat tehetink, hiszen a hdzak elStti jarddk,
zéldsavok, arkok tisztitdséért, rendben tartdséért miis felelések vagyunk.

Utcak

Sdsd nehéz helyzetben van, mert a varost atszels 16 kézlekedési tengelyei orszagos
féutak, kezelésik nem a vdros joga. Ezeken oz utakon nagy az dtmend forgalom, és
féleg a sok teherautd, kamion okoz gondot zajaval, poréval, kipufogdgdzaik kéros
hatdsaval, a véroslakék gyalogos kdzlekedésének zavardsaval.

Nem szabad engedni, hogy az Utjavitdsndl annak szintjét tovdbb magasitsdk!

A kdzUt szélét hatdrozott szegéllyel kell elvdlasztani a jardakidl, zoldfelUletektdl. A zért
csapadékcsatorna kedvezébb, mint a nyilt drok, Iatvanyként is kedvezdbb, és tébb
hely marad a gyalogosok és a névények szamara.

Az atmené utakon tudatos telepitéssel szép fasorokat telepitettek gémbkdrisekbdl.
jarddkat azonban magasabb névényzettel célszer( elvdlasztani az Utfelllettdl.
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A keskenyebb lakéutcdkban is térekedni kell a zart csapadékcsatorndk létesitésére.

A rendezettséget a hatdrozott szegélyek segitik el legjobban. A zdéldsévoknak,
gyepesitett fellleteknek mindig legyen hatdrozott szegélyUk, az Utpadkdkat burkoljuk
le, a zUzalékos, szegély nélkili padkdk j6 karbantartdsa lehetetlen feladat. Az
utcdkon a parkolds helyét ki kell jeldini, nem j6. ha a zéldsavon, Utpadkdn dlinak az
autdk. Az egyik oldalon kialakitott burkolt fésitott parkolésav és jarda mellett a masik
oldalon szélesebb. avepes-bokros-virdaos zéldsav Iétesithets.

Ahol csak lehet, telepitsink fasorokat. Utcdnként egységes fafajokat vdlasszunk,
kivdlasztdsukndl vigydzzunk arra, hogy se a gydkérzetik, se a lombjuk ne
akaddlyozza a kdzlekedést és a kézmUiveket.

A szélesebb utcdkban, ahol a jarda és a kézut kézéth szélesebb z8ldséav ugyan
tdgabb teret enged a kertészeti fantézidnak, de vigydzzunk rd, hogy oz egész
utcaban egységes elv alapjan telepitsik a ndévényeket a telkink elé. Alapfeliletnek
nyirt fOvet alkalmazzunk, azonos jellegi fakat Ultessink, amit alacsonyabb
névényekkel - virdgokkal, bokrokkal egészthetiink ki. Gondoljunk rd, hogy ezek
fenntartésa is rank harull Beszéljink &ssze a szomszédainkkal, &s préobdljunk meg
hasonlé ndvénveket Ultetni.
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Terek, kozparkok

Taldlkozési pontok, Unnepségek helyei a kozterek, a varosi élet helyszinei, a pihenésé,
a jatéké pedig a kbzparkok. Kevés van belblik Sasdon, de a két legfontosabb, a
varos kdzpontjGban Iévék 2018-ban teliesen meg fognak Gjulni a Z8ld varos projekt
keretében.

Alapvetd, hogy ezek a kozterlletek gazdasdgosan fenntarthaték legyenek, 6
minéségU, tartés anyagokbdl készilienek a burkolatok, utcabutorok. A
névényzetben a tdjra jellemzd, Gshonos fajok domindlianak. Pl.: kisleveld hérs (Tilia
cordata), bokrétafa (Aesculus hippocastanum), molyhos télgy (Quercus pubescens),
kocsanytalan tolgy (Quercus petfrae), mezei juhar (Acer campestre), mezei
szil (Ulmus minor), magas kéris (Fraxinus exceksior), virdgos kéris (Fraxinus ornus).

k Tt

bokrétafa

mezei juhar virdgos kéris
A jatszéterek a legkihaszndlitabb kézteriletek, a korosztélyonként elkUISNUIS,
biztonsagos és strapabird jatékok mellett hagyjunk elegendd teret a futkdrozdasra, és
gondoljunk a kisérékre is, legyen elegendd UI6-, pihendhely.
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KERTEK

A sajat telkinkén is fontos a kert kialakitasa, tervezzik meg gondosan. A
haszonkertet a telek hdtsé részében alakitsuk ki, a lakéhdz kéré olyan kertet
telepitsink, amely életmédunknak megfeleld teriletekre tagolodik. Vigydzzunk, hogy
ne arnyékoljuk be a névényzettel a helyiségeket, de azért legyen darnyékos, nydron
hGvds hely is a kertUnkben. Batran Gltesstink lombos fakat is, ne csak érékzoldeket.
Javasolhaté a régi vidéki kertekre jellemzé haszonfdk (foként a kevés pemetezést
igénylS, ellendlié tajfajtdk) Ultetése, valamint az olyan &shonos fajok telepitése,
melyek drnyékold és dekordciéds funkcidjukon Ul €éléhelyet és tdpldlékot biztositanak
a telepullésen éI6 dliatfajok, elsésorban madarak szémdra. (Pl. kislevelG hdars (Tilia
cordata), berkenye (Sorbus sp.), vadkérte (Pyrus pyraster), madarbirs (Cotoneaster
sp.). t0ztévis (Pyracantha coccinea), egybibés galagonya (Craetegus monogynal),
nyari orgona (Buddleia davidii), kecskeragd (Euonymus sp.), veresgydrd som (Cornus
sanguinea), kdzdénséges fagyal (Ligustrum vulgare), mogyoré (Corylus avellana) stb.)
A gyepteriletek kialakitdsdndl az egynemd, fajszegény gyepszényeg helyett tébb
honos flfaj, & mas alacsony lagyszard novenyfaj vetésével fajgazdag, természetes
hatdsu virdgos pazsit telepitsink.
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GEPJARMU-ELHELYEZES

A régi kisvarosi élet szekereinek helyét aivették az autdk. De szekere nem volt
mindenkinek, autdja pedig mér egy-egy csalddnak tébb is van, és ezeket a telkeken
belll j6 elhelyezni.

Az éreg gazdahdzakndl most is megvannak a széles
kapuk, amik alkalmasak a gépkocsik behajtaséra, :
ezeket tartsuk meg régi formdjukban, ne ,,modernizdljuk”
A hézagosan zdrtsory beépitéseknél is természetes a \
telekre bejutds. Vannak olyan régi helyek, ahol nem
lehet megoldani masképp gardzs kialakitasat, csak
ameglévé épllet megbontdasdaval, utdlagos
nyildsbontdssal. llyen esetbengondoljunk rd, hogy a
gardzs nem melléképitmény, hanem a homlokzat része,
ennek megfeleld igényességgel, igazitsuk a
homlokzathoz, annak ardnyait,anyaghaszndlatat
figyelembe véve.

Ha van rd lehetéség, a gardzst
utélagosan a meglévé
melléképlletben helyezzik el.
Az egykori dllattartas
szinvonalas istalléi, pajtdi remek
lehetéséget biztositanak erre.
De mindig Ugyeljunk r&, hogy a
gardzskapu megjelenése
6sszhangban legyen az
épulettel, amelybe kerdl.
Ha Uj lakéhdzat épitink, lehetdleg ne nyissuk a gardzst kézvetlenll az utcdra. Ha
mégis igy déntink, ne legyen aldrendelt szerepe, a hdzzal alkosson szerves egységet.
Sem kapubejdrét, sem gardzst ne készitsink tUl szélesre, nyildsuk ne haladja meg a
harom métert. A behajté burkolt felUletét szoritsuk minél kisebb méretdre, a
vizatereszté, gyephézagos felUlet kérnyezetbarat megoldds.

ue

R
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EPULETEK, RESZLETEK

Az Uj sportcsarmnokot az
iskola tdbb, kildNbdzS kory
és stilusU épulete mellett
ugy sikerUlt elhelyeznie a
tervezéknek, hogy
tobmegével az Ujabbakhoz,
anyagdban a
régebbiekhez remekil
lleszkedik, kortérs épitészeti
formaképzési homlokzata
oz utcasorba szépen simul,
de eldtte igy is a
kézépUlethez mélté a
teresedés.

A vdroskdzpont vegyes funkcidjy lakéd- és Uzlethdza egyeflen épilet , de Ugyes
homlokzatalakitasa miatt
épulettdmbként jelenik
meg. Az épUletmagassag
pont a kisvdarosnak
megfeleld Iéptéky.
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A mezbgazdasdgi nagyvdllalat kézpontia az ipari  terlleten mértéktartd
formdlésaval, j6 anyaghaszndlatdval és mintaszerd zdldfelUleteivel emelkedik ki
kérnyezetébdl.

TelepUleskepi szempontbdl idedlis az elhelyezése a megujuld energidt hasznositd
napelemeknek a fedett gépjarmitdrold tetején, annak teljes fellletén.
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Meglévé éplletben kapott helyet az Uj mentédllomads, értékét a megorzott
hagyomdanyos témeg mellett a mai kor elvdrdsaira felelé homlokzatképzés adja.
Falfellletei, szinezése, a tetd hajlasszége és anyaga az utcasor tébbi eleméhez
hasonld, nem akar azok kézol kivalni.

TR

PSS
L e
g i

A saroktelki helyzet hangsUlyozdasét oldja meg jél ez a lakéhdz, a tomegformdlds az
atlagosndl nagyobb kubatdranak a kérnyezetbe illesztésére is j6 valasz